i

_EEFE_.E;_EE_m_.a:.__.__.__:_Eh_.: : . - a:
ﬂm_ El = - z

[

4
[ e -
I
.
1.4 T
5 1 —— S ——




ECKDATEN

Objekt:
Grundschule Aubinger
Allee, Mlinchen

Bauherr:
Landeshauptstadt Miinchen

Architektur:
wulf architekten, Stuttgart
www.wulfarchitekten.com

Trockenbau:

Gruber Innenausbau-

Holzbau GmbH
[AUSGEFUHRTE ARBEITEN]

Leistungsumfang:

ca. 7.660 m2 GK - Standerwande, auch mit Schallschutz-, Brandschutz- und
Feuchtraumanforderungen: ca. 2.700 m2

Ausfiihrungszeit: Doppelstanderwénde, auch mit Schallschutz-, Brandschutz- und

06/2016-05/2017 Feuchtraumanforderungen: ca. 700 m?2

Vorsatzschalen und Verkofferungen: ca. 650 m?2

GK - Decken, auch mit Feuchtraumanforderungen: ca.1.000 m?
GK - Lochdecken: ca. 2.400 m?2

Hygienedecken: ca. 70 m?

Form- und Fréasteile: ca. 3.000 Laufmeter
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